
Ugelli ed Attrezzature per la Pulizia di Tubazioni

CATALOGO

VISITA IL NOSTRO NEGOZIO ONLINE

SHOP.ALECO.IT
IL PRIMO STORE IN ITALIA DEDICATO ALLA VENDITA
DI UGELLI PER SPURGO



18/01



A ienda    .......................................................................................................................................................................................
Condi ioni di Vendita    .........................................................................................................................................................
Informa ioni Ugelli     ..............................................................................................................................................................

Testa Tonda  ..................................................
Testa Conica  .................................................

Triangolari  ............................................................
O oidali  .................................................................

otanti  ...................................................................
A Catena  ...............................................................
Vi ratanti   ............................................................
Ad Elica   .................................................................
Alta Efficien a

ET1   .....................................................................
ET    .....................................................................
ET    .....................................................................
ET4   .....................................................................
ET    .....................................................................
ET    .....................................................................

Ogi a   .....................................................................
li ia a imenta ioni
ilanciati     .......................................................

A litta  ...............................................................
iatti   ..................................................................

Antideflagranti    ................................................
orta Trasmettitori   .......................................

er Lance  Esterne  ........................................

ATT E ATU E

Aspirafang i Vent ri   ............................
ide al a T o   ..................................
ide isse A tocentranti    ..............
ide Estendi ili    ...................................

La apo etti    .............................................

icam i
er Ugelli a Catena e otanti   .....
er Ugelli Ad Elica   ..............................

Inserti
In Acciaio Ino    ......................................
In Ceramica  ............................................

T i  ortagomma  occole   ....
ippli  Adattatori  Collari  ...............
i nti ire oli  ...........................................

Valigie Ugelli  ................................................

pg. 1
pg. 

pg. 

pg. 

pg. 

pg. 

pg. 

pg. 

pg. 7

pg. 7
pg. 
pg. 1
pg. 

li ia enerale

pg. 7
pg. 
pg. 11
pg. 1
pg. 1
pg. 1
pg. 

pg. 
pg. 1
pg.  
pg. 4
pg. 7
pg. 
pg. 41

pg. 4
pg. 4
pg. 47
pg. 4
pg. 
pg. 

pg. 4

pg. 

pg. 

pg. 71

I ICE

Accessori  ...................................................... pg. 7

1



A ienda

Siamo specializzati nella distribuzione di impianti per videoispezioni, piccole unità jet per 
la pulizia delle fognature, ricambi e accessori per qualsiasi attrezzatura spurgo o combinata. 
Nel nostro catalogo troverete ugelli per eseguire qualsiasi tipo di pulizia dei canali, 
pompe alta pressione e gruppi Rostor, valvole e ricambi per pompe alta pressione, 
avvolgitori e naspi e molto altro.

I nostri impianti sono ideali per ispezionare qualsiasi tipo di tubazioni:

- Tubazioni fognarie
- Condutture domestiche
  e condominiali
- Pozzi
- Condutture di industrie elettriche
- Industrie chimiche
- Ispezioni di ponti e tunnel
- Condotte di aerazione
  e condizionamento
- Discariche
- Sorveglianza
- Industrie alimentari
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Condi ioni di endita

C   T :

Il presente catalogo ann lla e sostit isce t tti i precedenti.
I pre i di listino possono essere soggetti a aria ioni nel corso dellanno.
Il pre o di riferimento dei prodotti  da considerarsi al netto delle relati e imposte.
Il pagamento a effett ato alla consegna del materiale.
Il pagamento a effett ato alla consegna del materiale. alora fosse ric iesto alla presente a ienda 
di prendersi c ra del trasporto  le spese erranno adde itate in fatt ra.
E ent ali discordan e tra anto ordinato e anto rice to de ono essere com nicate alla ienda 
entro e non oltre 7 giorni dal rice imento della merce  prima telefonicamente  poi formalmente  con 
t tti i relati i dati  a me o fa .
Le caratteristic e degli articoli  per moti a ioni arie  dettate da esigen e di fa rica ione o di 
perfe ionamento dei dispositi i  possono s ire nel tempo aria ioni sen a prea iso o o ligo di 
com nica ione  inoltre  si potre ero erificare modific e nel design nel corso dell periodo di 
riferimento e alidit  del catalogo  pertanto  le foto non sono da considerarsi realistic e  ma 
semplicemente indicati e del prodotto.

l tili o del prodotto in narea en definita  non accessi ile ad estranei e persone non 
competenti
lo ligo di tili o di dispositi i di prote ione e sic re a come occ iali  g anti e masc ere
di maneggiare con c ra i dispositi i permettendo al sistema di entrare grad almente in 
pressione solo dopo a erlo inserito e fissato all interno della condotta
di non estrarre mai l gello f n ionante dalla t a ione.

La ienda non si rende responsa ile alora si erificassero danneggiamenti o incidenti ca sati da n so 
improprio o di erso da ello pre isto del prodotto stesso.

1.
.
.

4.
.

.

7.

:

Aleco garantisce per i suoi prodotti l’assenza di difetti di materiale e di lavorazione. La garanzia ha
alidit  per t tta la ita del prodotto  ad escl sione delle relati e parti soggette ad ele ata s ra e 

alora siano state apportate al prodotto modific e  manomissioni  ripara ioni o sostit ioni  c e non 
siano state pre enti amente appro ate dalla presente a ienda.

er i prodotti commerciali ati dalla presente a ienda sono da ritenersi alide le garan ie fornite dal 
relati o costr ttore.

T :
i ricorda di seg ire attentamente le prescri ioni di tili o sta ilite dalla normati a igente e dalle 

associa ioni di categoria.

Al fine di e itare danni a cose e persone  si raccomanda
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O IO I  U ELLI
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l tili o del prodotto in narea en definita  non accessi ile ad estranei e persone non competenti  
lo ligo di tili o di dispositi i di prote ione e sic re a come occ iali  g anti e masc ere
di maneggiare con c ra i dispositi i permettendo al sistema di entrare grad almente in pressione 
solo dopo a erlo inserito e fissato all  interno della condotta
di non estrarre mai l gello f n ionante dalla t a ione.

La ienda non si rende responsa ile alora si erificassero danneggiamenti o incidenti ca sati da n 
so improprio o di erso da ello pre isto del prodotto stesso.

LUgello  n dispositi o progettato allo scopo di fra ionare n li ido in gocce con la crea ione di n 
getto dalla forma definita  c e p  essere impiegato per di erse applica ioni.

Il getto prodotto dall gello  nella fattispecie  permette di sfr ttare l impatto prodotto dalle gocce s  di 
na s perficie  al fine di la arla o li erarla dalle ostr ioni.

Esiste na astissima gamma di gelli speciali ati a esto scopo.

C
er n ris ltato ottimale  in rela ione al tipo di depositi da rim o ere  importante ris lta la al ta ione 

di alc ni parametri fondamentali ali portata e pressione  nonc  l inclina ione c e presentano i getti 
dell gello in esame.

In particolare   fondamentale prendere in considera ione il legame tra l inclina ione dei getti e 
l impatto c e si crea a li ello dei depositi  all a mentare dellangolo di apert ra tra i getti  dimin isce la 
spinta  ma a menta in maniera sensi ile l impatto c e si a s lle ostr ioni.

La presen a di n getto frontale permette di raffor are lteriormente esto effetto.

li gelli de ono essere montati tenendo in considera ione i parametri specifici relati i alla pompa ed 
inoltre  al fine di ottimi are la p li ia ed e itarne il ritorno  si consiglia di preferire l gello pi  simile per 
dimensione al diametro della condotta.

el caso degli gelli rotanti  a ten to presente c e  mentre ele ata elocit  di rota ione a preferita 
nella p li ia di condotte di piccolo diametro  la rota ione lenta offre migliori ris ltati in condotte ad 
ampio diametro.

er esti dispositi i  l tili o di g ide a tocentranti permette di mantenere la rota ione al centro 
della condotta  garantendo indi na p li ia pi  omogenea.

T
i ricorda di seg ire attentamente le prescri ioni di tili o sta ilite dalla normati a igente e dalle 

associa ioni di categoria.

Al fine di e itare danni a cose e persone  si raccomanda
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O O  mm
↳ 0,50 0,60 0,70 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20

R SSi N
ar RTATA l/min

50 1,08 1,55 2,11 2,75 4,30 6,20 8,44 11,0 13,9 17,2 20,8 24,8 29,1 33,7 38,7 44,1

55 1,13 1,62 2,21 2,89 4,51 6,50 8,85 11,6 14,6 18,1 21,8 26,0 30,5 35,4 40,6 46,2

60 1,18 1,70 2,31 3,02 4,71 6,79 9,24 12,1 15,3 18,9 22,8 27,2 31,9 37,0 42,4 48,3

65 1,23 1,77 2,40 3,14 4,91 7,07 9,62 12,6 15,9 19,6 23,7 28,3 33,2 38,5 44,2 50,2

70 1,27 1,83 2,50 3,26 5,09 7,33 9,98 13,0 16,5 20,4 24,6 29,3 34,4 39,9 45,8 52,1

75 1,32 1,90 2,58 3,37 5,27 7,59 10,33 13,5 17,1 21,1 25,5 30,4 35,6 41,3 47,4 54,0

80 1,36 1,96 2,67 3,48 5,44 7,84 10,67 13,9 17,6 21,8 26,3 31,4 36,8 42,7 49,0 55,7

85 1,40 2,02 2,75 3,59 5,61 8,08 11,00 14,4 18,2 22,4 27,2 32,3 37,9 44,0 50,5 57,5

90 1,44 2,08 2,83 3,70 5,77 8,31 11,32 14,8 18,7 23,1 27,9 33,3 39,0 45,3 52,0 59,1

95 1,48 2,14 2,91 3,80 5,93 8,54 11,63 15,2 19,2 23,7 28,7 34,2 40,1 46,5 53,4 60,7

100 1,52 2,19 2,98 3,90 6,09 8,76 11,93 15,6 19,7 24,3 29,5 35,1 41,1 47,7 54,8 62,3

105 1,56 2,25 3,06 3,99 6,24 8,98 12,22 16,0 20,2 24,9 30,2 35,9 42,2 48,9 56,1 63,9

110 1,60 2,30 3,13 4,09 6,38 9,19 12,51 16,3 20,7 25,5 30,9 36,8 43,2 50,0 57,5 65,4

115 1,63 2,35 3,20 4,18 6,53 9,40 12,79 16.7 21,1 26,1 31,6 37,6 44,1 51,2 58,7 66,8

120 1,67 2,40 3,27 4,27 6,67 9,60 13,07 17,1 21,6 26,7 32,3 38,4 45,1 52,3 60,0 68,3

125 1,70 2,45 3,33 4,36 6,80 9,80 13,34 17,4 22,0 27,2 32,9 39,2 46,0 53,3 61,2 69,7

130 1,73 2,50 3,40 4,44 6,94 9,99 13,60 17,8 22,5 27,8 33,6 40,0 46,9 54,4 62,5 71,1

135 1,77 2,55 3,47 4,53 7,07 10,18 13,86 18,1 22,9 28,3 34,2 40,7 47,8 55,4 63,6 72,4

140 1,80 2,59 3,53 4,61 7,20 10,37 14,11 18,4 23,3 28,8 34,9 41,5 48,7 56,5 64,8 73,7

145 1,83 2,64 3,59 4,69 7,33 10,55 14,36 18,8 23,7 29,3 35,5 42,2 49,5 57,5 66,0 75,0

150 1,86 2,68 3,65 4,77 7,45 10,73 14,61 19,1 24,2 29,8 36,1 42,9 50,4 58,4 67,1 76,3

155 1,89 2,73 3,71 4,85 7,58 10,91 14,85 19,4 24,6 30,3 36,7 43,6 51,2 59,4 68,2 77,6

160 1,92 2,77 3,77 4,93 7,70 11,09 15,09 19,7 24,9 30,8 37,3 44,3 52,0 60,4 69,3 78,8

165 1,95 2,81 3,83 5,00 7,82 11,26 15,32 20,0 25,3 31,3 37,8 45,0 52,9 61,3 70,4 80,1

170 1,98 2,86 3,89 5,08 7,94 11,43 15,55 20,3 25,7 31,7 38,4 45,7 53,6 62,2 71,4 81,3

175 2,01 2,90 3,95 5,15 8,05 11,59 15,78 20,6 26,1 32,2 39,0 46,4 54,4 63,1 72,5 82,4

180 2,04 2,94 4,00 5,23 8,17 11,76 16,00 20,9 26,5 32,7 39,5 47,0 55,2 64,0 73,5 83,6

185 2,07 2,98 4,06 5,30 8,28 11,92 16,23 21,2 26,8 33,1 40,1 47,7 56,0 64,9 74,5 84,8

190 2,10 3,02 4,11 5,37 8,39 12,08 16,44 21,5 27,2 33,6 40,6 48,3 56,7 65,8 75,5 85,9

195 2,12 3,06 4,16 5,44 8,50 12,24 16,66 21,8 27,5 34,0 41,1 49,0 57,5 66,6 76,5 87,0

200 2,15 3,10 4,22 5,51 8,61 12,39 16,87 22,0 27,9 34,4 41,7 49,6 58,2 67,5 77,5 88,1

RTATA  AM TR  TT

CALCOLO IAMET O ETTI  E IO E → O TATA → O O 

Es. di calcolo  data na pompa con portata di  l/min e pressione di 1  ar  n gello a  getti 
posteriori si determini il diametro dei fori  considerando na perdita di pressione del 1

  1  ar  1   1  ar

ortata di  l/min   fori   l/min per foro

Alla riga dei 1  ar  il alore pi  icino a  l/min 4  l/min  riporta ad n alore per il diametro 
dei fori pari a  mm.

ALECO S.r.l. Allestimenti ecologici 
Via Candiani, 27/a - 33170 Pordenone - Italy 
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Materiale costr tti o  acciaio o acciaio ino
 fori  3     disponi ili con o sen a foro frontale

Angolo di forat ra  
ressione massima di tili o   ar

Marc iat ra  personali a ile s  ric iesta

La aggio e p li ia generale di piccole t a ioni e scaric i domestici
Colonne erticali

imo ione di resid i oleosi  sapone  detriti  calcare  grasso
anitari

Applicazioni:

Ugelli a ea ione Testa Tonda - tandard

er gelli in acciaio ino  scri ere I  dopo il codice 1 11 . 1I

Codice escri ione Attacco etti osteriori etto rontale imensioni L mm eso g

 1 11 . 1 Testa Tonda 1/ "  4- -  orato 1 - orato 14 17 1  - 

 1 111. 1 Testa Tonda 1/ "M 4- -  orato 1 - orato 14 1 1  - 

 1 114. 1 Testa Tonda 1/4" 4- -  orato 1 - orato 1 7  - 

 1 11 . 1 Testa Tonda 1/4"M 4- -  orato 1 - orato 1 1  - 

 1 1 . 1 Testa Tonda / " -  orato 4 4  - 

 1 1 . 1 T Testa Tonda / "M -  orato 4 4 4  - 

 1 1 . 1 T Testa Tonda 1/ " -  orato 1 - M 4  - 1

 1 1 . 1 T Testa Tonda 1/ "M -  orato 1 - M 1  - 1

 1 1 7. 1 T Testa Tonda /4" -  orato 1 - M  - 1

 1 1 . 1 T Testa Tonda 1" -  orato 1 - M 4  - 

Ugelli a ea ione Testa Tonda particolarmente adatti alla p li ia generale ed a an amento nelle 
c r e di piccole t a ioni domestic e e pri ate. esti gelli possono essere forniti con inserti in 
acciaio ino  o con inserti in ceramica.

Caratteristiche Tecniche:

T a ione mm  

1 -  M6x6

1 -  M6x6

  Ugelli ed Attrezzature per la Pulizia di Tubazioni
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Ugelli a ea ione Testa Tonda  Inserti in Acciaio Ino

er gelli in acciaio ino  scri ere I  dopo il codice 1 1 . 1AI

Codice escri ione Attacco etti osteriori imensioni L mm eso g

1 1 . 1A Testa Tonda 1/ "   M 1 - M 4  - 1

1 1 . 1A Testa Tonda 1/ " M  M 1 - M 1  - 1

1 1 7. 1A Testa Tonda /4"  M 1 - M  - 1

1 1 . 1A Testa Tonda 1"  M 1 - M 4  - 

1 1 . 1A Testa Tonda 1"   M 1 - M1 1  1 1  - 

1 14 . 1A Testa Tonda 1" 1/4"  M 1 - M1 1  1 1  - 

Ugelli a ea ione Testa Tonda  Inserti in Ceramica

er gelli in acciaio ino  scri ere I  dopo il codice 1 1 . 1CI

Codice escri ione Attacco etti osteriori etto rontale imensioni L mm eso g

 1 1 . 1C Testa Tonda 1/ "  M 1 - M 14 17  - 1

 1 1 . 1C Testa Tonda 1/ " M  M 1 - M 14 1 1  - 1

 1 1 7. 1C Testa Tonda /4"  M 1 - M 1 7  - 1

 1 1 . 1C Testa Tonda 1"  M 1 - M 1 1  - 

 1 1 . 1C Testa Tonda 1"  M 1 - M1 1 1 1 1  - 

 1 14 . 1C Testa Tonda 1" 1/4" -  M 1 - M1 1 1 1 1  - 

7

etto rontale T a ione mm   

T a ione mm   
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Materiale costr tti o  acciaio  o acciaio ino .
 fori  3     disponi ili con o sen a foro frontale.

Angolo di forat ra  
ressione massima di tili o   ar

Marc iat ra  personali a ile s  ric iesta

La aggio e p li ia generale di piccole t a ioni e scaric i domestici 
Colonne erticali

imo ione di resid i oleosi  sapone  detriti  calcare  grasso
anitari

Applicazioni:

Ugelli a ea ione Testa Conica - tandard

er gelli in acciaio ino  scri ere I  dopo il codice 1 1 . 1I

Codice escri ione Attacco etti osteriori etto rontale imensioni L mm eso g

 1 1 . 1 Testa Conica 1/ "   orato3-6 1 - orato 14 17 1  - 

 1 1 1. 1 Testa Conica 1/ "M  1 - orato 14 1 1  - 

 1 1 4. 1 Testa Conica 1/4"  1 - orato 1 7  - 

 1 1 . 1 Testa Conica 1/4"M  1 - orato 1 1  - 

 1 14 . 1 Testa Conica / "  1 - orato 4 4  - 

 1 14 . 1 Testa Conica / "M  1 - orato 4 4 4  - 

 1 14 . 1 T Testa Conica 1/ " -  orato 1 - M 4  - 1

 1 14 . 1 T Testa Conica 1/ "M -  orato 1 - M 1  - 1

 1 147. 1 T Testa Conica /4" -  orato 1 - M  - 1

 1 14 . 1 T Testa Conica 1" -  orato 1 - M 4  - 

li ia enerale  Ugelli a ea ione Testa Conica

Caratteristiche Tecniche:
Ugelli a ea ione Testa Conica particolarmente adatti alla p li ia generale e sfondamento di 
ostr ioni in t a ioni. esti gelli possono essere forniti con inserti in acciaio ino  o con inserti in 
ceramica.

T a ione mm   

3-6 Forato

3-6 Forato

3-6 Forato

3-6 Forato

3-6 Forato
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Ugelli a ea ione Testa Conica  Inserti in Acciaio Ino

er gelli in acciaio ino  scri ere I  dopo il codice 1 14 . 1AI

Codice escri ione Attacco etti osteriori etto rontale imensioni L mm eso g

 1 14 . 1A Testa Conica 1/ "   M 1 - M 4  - 1

 1 14 . 1A Testa Conica 1/ " M  M 1 - M 1  - 1

 1 147. 1A Testa Conica /4"  M 1 - M  - 1

 1 14 . 1A Testa Conica 1"  M 1 - M 4  - 

Ugelli a ea ione Testa Conica  Inserti in Ceramica

er gelli in acciaio ino  scri ere I  dopo il codice 1 14 . 1CI

Codice escri ione Attacco etti osteriori etto rontale imensioni L mm eso g

1 14 . 1C Testa Conica 1/ "  -   M 1 - M 14 17  - 1

1 14 . 1C Testa Conica 1/ "M   M 1 - M 14 1 1  - 1

1 147. 1C Testa Conica /4"   M 1 - M 1 7  - 1

1 14 . 1C Testa Conica 1"   M 1 - M 1 1  - 

T a ione mm   

T a ione mm  
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Caratteristiche Tecniche:
Ugelli dotati di  lame e  getti c e  niti all a ione del foro frontale  permettono n a ione di 
sfondamento e frant ma ione del materiale sedimentato. 
Ugelli forniti sia con inserti in ino  c e inserti in ceramica  esti ltimi raccomandati tili ando 
ac a sporca o riciclata

Materiale costr tti o  acciaio o acciaio
 fori     posteriori   laterali  1 frontale

Angolo di forat ra   posteriori  1  laterali
ressione massima di tili o   ar

Marc iat ra  personali a ile s  ric iesta
ote  si sconsiglia l tili o in presen a di t a ioni in plastica o di c r e secc e

li ia di colonne e t a ioni con ostr ioni sedimentate do e  necessaria na frant ma ione 
del materiale ale pietra  calcestr o  g iaccio
Idonei anc e per il taglio di radici di piccolo diametro

Applicazioni:

1
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Ugelli Triangolari  Inserti In Ceramica

er gelli in acciaio ino  scri ere I  dopo il codice 12372.01CI

Codice escri ione Attacco etti osteriori etto rontale imensioni L mm eso g

1 7 . 1C Ugello Triangolare 1/ "  - M 4 - M 14 4  - 1

1 7 . C Ugello Triangolare 1/ "M  - M 4 - M 4  - 1

1 74. 1C Ugello Triangolare /4"  - M 4 - M 4  - 

1 7 . 1C Ugello Triangolare 1"  - M 1 4 - M 1 11 1 7  - 

1 7 . 1C Ugello Triangolare 1" 1/4"  - M 1 4 - M 1 1 1 1  - 4

Ugelli Triangolari  Inserti In Acciaio Ino

er gelli in acciaio ino  scri ere I  dopo il codice 1 . 1I

Codice escri ione Attacco etti osteriori etto rontale imensioni L mm eso g

1 . 1 Ugello Triangolare 1/ " -  orato 4 - M4 1  - 

1 7 . 1 Ugello Triangolare 1/4"M 4- -  orato 4 - M4 4  - 

1 71. 1 Ugello Triangolare / " 4- -  orato 4 - M4 4 7  - 1

1 7 . 1 Ugello Triangolare 1/ "  M 4 - M 14 4  - 1

1 7 . Ugello Triangolare 1/ "M  M 4 - M 4  - 1

1 74. 1 Ugello Triangolare /4"  M 4 - M 1 4  - 

1 7 . 1 Ugello Triangolare 1" -  M 1 4 - M 1 11 1 7  - 

1 7 . 1 Ugello Triangolare 1" 1/4" -  M 1 4 - M 1 1 1  - 4

11

T a ione mm   

T a ione mm    
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Caratteristiche Tecniche:
ra ie alla loro particolare forma  si disting ono per la facilit  di penetra ione c e  nita ad n alta 

capacit  di a an amento nelle c r e e negli angoli  ne garantisce allo stesso tempo n facile e sic ro 
rec pero. Ugelli forniti sia con inserti in ino  c e inserti in ceramica  esti ltimi raccomandati 

tili ando ac a sporca o riciclata.

Materiale costr tti o  acciaio o acciaio ino  
 fori  -  posteriori con o sen a foro frontale

Angolo di forat ra  
ressione massima di tili o   ar

Marc iat ra  personali a ile s  ric iesta

Applicazioni:

li ia di scaric i domestici e condotte con c r e strette
La aggio t a ioni da detersi i  calcare  incrosta ioni  sapone  fango

1
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Ugelli O oidali  Inserti In Acciaio Ino

er gelli in acciaio ino  scri ere I  dopo il codice 1 1. 1I

Codice escri ione Attacco etti osteriori etto rontale imensioni L mm eso g

1 1. 1 Ugello O oidale 1/ "M  M 1 - M 4 14  - 7

1 . 1 Ugello O oidale 1/ "  M 1 - M 4 4  - 

1 . 1 Ugello O oidale /4" -  M 1 - M 4  - 1

1 . 1 Ugello O oidale /4"  M 4 - M 4  - 1

1 L. 1 Ugello O oidale /4"  M 1 - M 4  - 1

1 4. 1 Ugello O oidale 1" -  M 1 - M 7 1  - 

1 . 1 Ugello O oidale 1" 1/4"  M 1 - M 7 1 1  - 4

Ugelli O oidali  Inserti In Ceramica

er gelli in acciaio ino  scri ere I  dopo il codice 1 1. 1CI

Codice escri ione Attacco etti osteriori etto rontale imensioni L mm eso g

1 1. 1C Ugello O oidale 1/ "M  M 1 - M 4 14  - 7

1 . 1C Ugello O oidale 1/ "  M 1 - M 4  - 1

1 . 1C Ugello O oidale /4" -  M 1 - M 4  - 1

1 . 1C Ugello O oidale /4"  M 4 - M 4  - 1

1 L. 1C Ugello O oidale /4"  M 1 - M 4  - 1

1 4. 1C Ugello O oidale 1" -  M 1 - M 7 1  - 

1 . 1C Ugello O oidale 1"1/4"  M 1 - M 7 1 1  - 4

1

T a ione mm    

T a ione mm    

  Ugelli ed Attrezzature per la Pulizia di Tubazioni

ALECO S.r.l. Allestimenti ecologici 
Via Candiani, 27/a - 33170 Pordenone - Italy 
Telefono: +39 0434 29900 - Telefax: +39 0434 209740 
e-mail: info@aleco.it - www.aleco.it



Applicazioni:

Caratteristiche Tecniche:
Ugelli caratteri ati da fori posteriori di spinta e da fori laterali di rota ione c e consentono na 
p li ia delle condotte niforme e completa a . isponi ili con 4 teste intercam ia ili da 

tili are a seconda del materiale c e si desidera asportare  Testa Tappo  Testa Aggressi a  Testa 
idia  Testa Coltelli.
Materiale costr tti o  acciaio ino  temprato

 fori  3/6 posteriori  4 centrali di rota ione
Angolo di forat ra   getti posteriori  getti centrali aria ili a seconda delle tipologie Vedere 
ta elle

ressione massima di tili o   ar
Marc iat ra  personali a ile s  ric iesta

li ia di condotte completamente ott rate da sa ia  terra compattata o calcare Testa Acciaio  
o da materiali pi  resistenti come cemento Testa idia .
Idonei ad eliminare radici di piccole dimensioni Testa Coltelli .

Note:
Al fine di massimi arne l effetto p lente  se ne consiglia l tili o nitamente alle g ide 
a tocentranti. opo l so  per poterne preser are l efficien a  si raccomanda di immergere l gello 
in n li ido l rificante es.gasolio .

er Testa      Tappo      scri ere T   dopo il codice es.1 . 4T
er Testa  Aggressi a  scri ere A   dopo il codice es.1 . 4A
er Testa      idia       scri ere  dopo il codice es.1 . 4
er Testa     Coltelli      scri ere C   dopo il codice es.1 . 4C
er codice 1 . 1/  disponi ili solo Teste Tappo  Aggressi a e idia.

e

14
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Ugelli otanti con etti Contrapposti a  - Inserti in Acciaio Ino

Codice escri ione Attacco etti osteriori etti di ota ione imensioni L mm eso g

1 . 1 Ugello otante  / " 3 - M 4 - M 77  - 1

1 . Ugello otante  1/ " 3 - M 4 - M 77  - 1

  1 . 4 Ugello otante  1/ "  - M 4 - M 1 1  - 

1 . Ugello otante  /4"  - M 4 - M 1 1  - 

1 . Ugello otante  1"  - M 4 - M 1 1  - 

1 . 7 Ugello otante  1"  - M 4 - M 8 7 1 1  - 

1 . Ugello otante  1" 1/4"  - M 4 - M 8 7 1 1  - 

Ugelli otanti con etti Contrapposti a  - Inserti in Ceramica

Codice escri ione Attacco etti osteriori etti di ota ione imensioni L mm eso g

1 . 1C Ugello otante  / " 3 - M 4 - M 77  - 1

1 . C Ugello otante  1/ " 3 - M 4 - M 77  - 1

1 . 4C Ugello otante  1/ "  - M 4 - M 1 1  - 

1 . C Ugello otante  /4"  - M 4 - M 1 1  - 

1 . C Ugello otante  1"  - M 4 - M 1 1  - 

1 . 7C Ugello otante  1"  - M 4 - M 8 7 1 1  - 

1 . C Ugello otante  1" 1/4"  - M 4 - M 8 7 1 1  - 

 Contrapposti a 

1

T a ione mm    

T a ione mm    
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Ugelli otanti con etti osteriori a 4  - Inserti in Ceramica

Codice escri ione Attacco etti osteriori etti di ota ione imensioni L mm eso g

1 4 . 1C Ugello otante 4  / " 3 - M 4 - M 77  - 1

1 4 . C Ugello otante 4  1/ " 3 - M 4 - M 77  - 1

1 4 . 4C Ugello otante 4  1/ "  - M 4 - M 1 1  - 

1 4 . C Ugello otante 4  /4"  - M 4 - M 1 1  - 

1 4 . C Ugello otante 4  1"  - M 4 - M 1 1  - 

1 4 . 7C Ugello otante 4  1"  - M 4 - M 8 7 1 1  - 

1 4 . C Ugello otante 4  1" 1/4"  - M 4 - M 8 7 1 1  - 

Ugelli otanti con etti osteriori a 4  - Inserti in Acciaio Ino

Codice escri ione Attacco etti osteriori etti di ota ione imensioni L mm eso g

1 4 . 1 Ugello otante 4  / "  3 - M 4 - M 77  - 1

1 4 . Ugello otante 4  1/ " 3 - M 4 - M 77  - 1

1 4 . 4 Ugello otante 4  1/ "  - M 4 - M 1 1  - 

1 4 . Ugello otante 4  /4"  - M 4 - M 1 1  - 

1 4 . Ugello otante 4  1"  - M 4 - M 1 1  - 

1 4 . 7 Ugello otante 4  1"  - M 4 - M 8 7 1 1  - 

1 4 . Ugello otante 4  1" 1/4"  - M 4 - M 8 7 1 1  - 

osteriori a 4

1

T a ione mm     

T a ione mm    
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Ugelli otanti con etti Anteriori a 4  - Inserti in Ceramica

Codice escri ione Attacco etti osteriori etti di ota ione imensioni L mm eso g

1 . 1C Ugello otante 4 A / "  3 - M 4 - M 77  - 1

1 . C Ugello otante 4 A 1/ " 3 - M 4 - M 77  - 1

1 . 4C Ugello otante 4 A 1/ "  - M 4 - M 1 1  - 

1 . C Ugello otante 4 A /4"  - M 4 - M 1 1  - 

1 . C Ugello otante 4 A 1"  - M 4 - M 1 1  - 

1 . 7C Ugello otante 4 A 1"  - M 4 - M 8 7 1 1  - 

1 . C Ugello otante 4 A 1" 1/4"  - M 4 - M 8 7 1 1  - 

Ugelli otanti con etti Anteriori a 4  - Inserti in Acciaio Ino

Codice escri ione Attacco etti osteriori etti di ota ione imensioni L mm eso g

1 . 1 Ugello otante 4 A / "  3 - M 4 - M 77  - 1

1 . Ugello otante 4 A 1/ " 3 - M 4 - M 77  - 1

 1 . 4 Ugello otante 4 A 1/ "  - M 4 - M 1 1  - 

1 . Ugello otante 4 A /4"  - M 4 - M 1 1  - 

1 . Ugello otante 4 A 1"  - M 4 - M 1 1  - 

1 . 7 Ugello otante 4 A 1"  - M 4 - M 8 7 1 1  - 

1 . Ugello otante 4 A 1" 1/4"  - M 4 - M 8 7 1 1  - 

Anteriori a 4

17

T a ione mm     

T a ione mm     
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Ugelli otanti con etti a - 4  osteriori - Inserti in Ceramica

Codice escri ione Attacco etti osteriori etti di ota ione imensioni L mm eso g

1 . 1C otante - 4 P / "  3 - M 4 - M 77  - 1

1 . C otante - 4 P 1/ " 3 - M 4 - M 77  - 1

1 . 4C otante - 4 P 1/ "  - M 4 - M 1 1  - 

1 . C otante - 4 P /4"  - M 4 - M 1 1  - 

1 . C otante - 4 P 1"  - M 4 - M 1 1  - 

1 . 7C otante - 4 P 1"  - M 4 - M 8 7 1 1  - 

1 . C otante - 4 P 1" 1/4"  - M 4 - M 8 7 1 1  - 

- 4  osteriori

1

Ugelli otanti con etti a - 4  osteriori - Inserti in Acciaio Ino

Codice escri ione Attacco etti osteriori etti di ota ione imensioni L mm eso g

1 . otante - 4 1/ "  - 4 - orato 1 1 -

1 .1 otante - 4 1/4"  4 1 -1

1 . 1 otante - 4 / "  3 - M 4 - M 77  - 1

1 . otante - 4 1/ " 3 - M 4 - M 77  - 1

 1 . 4 otante - 4 1/ "  - M 4 - M 1 1  - 

1 . otante - 4 /4"  - M 4 - M 1 1  - 

1 . otante - 4 1"  - M 4 - M 1 1  - 

1 . 7 otante - 4 1"  - M 4 - M 8 7 1 1  - 

1 . otante - 4 1" 1/4"  - M 4 - M 8 7 1 1  - 

T a ione mm     

T a ione mm     

3 - M4x5 4 - M4x5
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Ugelli otanti con etti a - 4  Anteriori - Inserti in Acciaio Ino

Codice escri ione Attacco etti osteriori etti di ota ione imensioni L mm eso g

1 7 . 1 otante - 4 A / "  3 - M 4 - M 77  - 1

1 7 . otante - 4 A 1/ " 3 - M 4 - M 77  - 1

1 7 . 4 otante - 4 A 1/ "  - M 4 - M 1 1  - 

1 7 . otante - 4 A /4"  - M 4 - M 1 1  - 

1 7 . otante - 4 A 1"  - M 4 - M 1 1  - 

1 7 . 7 otante - 4 A 1"  - M 4 - M 8 7 1 1  - 

1 7 . otante - 4 A 1" 1/4"  - M 4 - M 8 7 1 1  - 

Ugelli otanti con etti a - 4  Anteriori - Inserti in Ceramica

Codice escri ione Attacco etti osteriori etti di ota ione imensioni L mm eso g

1 7 . 1C otante  - 4 A / "  3 - M 4 - M 77  - 1

1 7 . C otante  - 4 A 1/ " 3 - M 4 - M 77  - 1

 1 7 . 4C otante  - 4 A 1/ "  - M 4 - M 1 1  - 

1 7 . C otante  - 4 A /4"  - M 4 - M 1 1  - 

1 7 . C otante  - 4 A 1"  - M 4 - M 1 1  - 

1 7 . 7C otante  - 4 A 1"  - M 4 - M 8 7 1 1  - 

 1 7 . C  otante  - 4 A 1" 1/4"  - M 4 - M 8 7 1 1  - 

Anteriori a - 4  

1

T a ione mm     

T a ione mm     
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Applicazioni:

Caratteristiche Tecniche:
Ugelli e ipaggiati di catene in acciaio temprato.  Le catene  estendendosi d rante la rota ione  
permettono di rim o ere il materiale depositato s  t tta la s perficie della t a ione p lendola 
completamente.  isponi ili con 4 teste intercam ia ili da tili are a seconda del materiale c e si 
desidera asportare  Testa Tappo  Testa Aggressi a  Testa idia  Testa Coltelli.

Materiale costr tti o  acciaio ino  temprato
 fori  /  posteriori  /4 centrali

Angolo di forat ra   getti posteriori   getti centrali
ressione massima di tili o   ar

Marc iat ra  personali a ile s  ric iesta

li ia di condotte completamente ott rate da sa ia  terra compattata o calcare Testa Acciaio  
o da materiali pi  resistenti come g iaia o cemento Testa idia
Idonei ad eliminare radici Testa Coltelli

Note:
Al fine di massimi arne l effetto p lente  se ne consiglia l tili o nitamente alle g ide 
a tocentranti. opo l so  per poterne preser are l efficien a  si raccomanda di immergere l gello 
in n li ido l rificante es. gasolio .

er Testa      Tappo     scri ere T    dopo il codice es.1 . T  
er Testa  Aggressi a  scri ere A   dopo il codice es.1 . A  
er Testa      idia       scri ere  dopo il codice es.1 .  
er Testa     Coltelli      scri ere C   dopo il codice es.1 . C  
er codice 1 . 1/  disponi ili solo Teste Tappo  Aggressi a e idia.

Ugelli a a e a
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Ugelli a Catena - Inserti in Acciaio Ino

Codice escri ione Attacco etti osteriori etti di ota ione imensioni L mm eso  g

1 . 1 Ugello a Catena mm / "  - M 4 - M 77 7  - 

1 . Ugello a Catena mm 1/ "  - M 4 - M 77 7  - 

1 . 1 Ugello a Catena 55mm 1/ "  - M  - M 1 1 4  - 

1 . Ugello a Catena 55mm /4"  - M  - M 1 1 4  - 

1 . Ugello a Catena mm 1"  - M  - M 1 1 4  - 

1 . 1 Ugello a Catena 7 mm 1"  - M  - M 7 1  - 1

1 . Ugello a Catena 7 mm 1" 1/4"  - M  - M 7 1  - 1

Ugelli a Catena - Inserti in Ceramica

Codice escri ione Attacco etti osteriori etti di ota ione imensioni L mm eso  g

1 . 1C Ugello a Catena mm / "  - M 4 - M 77 7  - 

1 . C Ugello a Catena mm 1/ "  - M 4 - M 77 7  - 

1 . 1C Ugello a Catena mm 1/ "  - M  - M 1 1 4  - 

1 . C Ugello a Catena mm /4"  - M  - M 1 1 4  - 

1 . C Ugello a Catena mm 1"  - M  - M 1 1 4  - 

1 . 1C Ugello a Catena 7 mm 1"  - M  - M 7 1  - 1

1 . C Ugello a Catena 7 mm 1" 1/4"  - M  - M 7 1  - 1

1

 T a ione  mm

 T a ione  mm
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Ugelli i a i
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Caratteristiche Tecniche:
L  gello Vi rante  caratteri ato da n corpo centrale eccentrico c e prod ce dirompenti 
i ra ioni atte a spaccare e frant mare ostr ioni sedimentate.

Materiale  Acciaio ino  temprato e l cidato
r. getti  edere ta ella

Angolo dei getti  posteriori  rota ione 4  posteriori
Ma  ress re   ar
Marc iat ra  nome a ienda o lit/ ar

Applicazione:
imo ione all  interno delle condotte di cemento  calcestr o e calcare sedimentato.

te
Al fine di massimi arne l effetto p lente e preser arne l  efficien a  si raccomanda di immergere 
l gello in n li ido l rificante es. gasolio

on tili are s  condotte in gres o in presen a di t i in plastica fine.
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Ugelli Vibranti con Fori Contrapposti 90°- 45° Posteriori  e Testa Tappo

Codice escri ione Attacco . osteriori . di ota ione imensioni L mm eso g

1 . 1T Ug. Vi rante  - 4  -  Forato 1/ " - 4 - orati 1 1  - 

1 . T Ug. Vi rante  - 4  - Ins. Acciaio 1/4"  - M4 4 - M4  - 1

1 . T Ug. Vi rante  - 4  - Ins. Acciaio / "  - M4 4 - M4  - 1

1 . 4TC Ug. Vi rante  - 4  - Ins. Ceramica / "  - M 4 - M 77 4  - 1

1 . TC Ug. Vi rante  - 4  - Ins. Ceramica 1/ "  - M 4 - M 77 4  - 1

1 . TC Ug. Vi rante  - 4  - Ins. Ceramica 1/ "  - M 4 - M 1 1  - 

1 . 7TC Ug. Vi rante  - 4  - Ins. Ceramica /4"  - M 4 - M 1 1  - 

1 . TC Ug. Vi rante  - 4  - Ins. Ceramica 1"  - M 4 - M 1 1  - 

1 . TC Ug. Vi rante  - 4  - Ins. Ceramica 1"  - M 4 - M / 7 1 1  - 4

1 .1 TC Ug. Vi rante  - 4  - Ins. Ceramica 1" 1/4"  - M 4 - M / 7 1 1  - 4

1 .11TC Ug. Vi rante  - 4  - Ins. Ceramica 1"  - M1 1 4 - M1 1 1 1 7  - 

1 .1 TC Ug. Vi rante  - 4  - Ins. Ceramica 1" 1/4"  - M1 1 4 - M1 1 1 1 7  - 

 T a ione mm
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Codice escri ione Attacco . osteriori . di ota ione imensioni L mm eso g

1 . V 1/4"  - M4 4 - M4  - 1

1 . V / "  - M4 4 - M4  - 1

1 . 4VC / "  - M 4 - M 77 4  - 1

1 . VC 1/ "  - M 4 - M 77 4  - 1

1 . VC 1/ "  - M 4 - M 1 1  - 

1 . 7VC /4"  - M 4 - M 1 1  - 

1 . VC 1"  - M 4 - M 1 1  - 

1 . VC 1"  - M 4 - M / 7 1 1  - 4

1 .1 VC 1" 1/4"  - M 4 - M / 7 1 1  - 4

1 .11VC 1"  - M1 1 4 - M1 1 1 1 7  - 

1 .1 VC 1" 1/4"  - M1 1 4 - M1 1 1 1 7  - 

 T a ione mm

Ugelli Vibranti con Fori Contrapposti a 90° - 45° Posteriori  e Testa Creste   

Ug. Vibrante 90° - 45°P - Ins. Acciaio

Ug. Vibrante 90° - 45°P - Ins. Acciaio

Ug. Vibrante 90° - 45°P - Ins. Ceramica

Ug. Vibrante 90° - 45°P - Ins. Ceramica

Ug. Vibrante 90° - 45°P - Ins. Ceramica

Ug. Vibrante 90° - 45°P - Ins. Ceramica

Ug. Vibrante 90° - 45°P - Ins. Ceramica

Ug. Vibrante 90° - 45°P - Ins. Ceramica

Ug. Vibrante 90° - 45°P - Ins. Ceramica

Ug. Vibrante 90° - 45°P - Ins. Ceramica

Ug. Vibrante 90° - 45°P - Ins. Ceramica
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Caratteristiche Tecniche:
Ugelli dotati frontalmente di Elica Cilindrica e Conica  disponi ili inoltre con Testa Acciaio o Testa 

idia . L elica a n ' a ione  perforante  c e permette  di tagliare  e fresare  il sedimento  all  interno 
della condotta.

Materiale costr tti o  acciaio
 fori  /  posteriori  /  anteriori

Angolo di forat ra   getti posteriori
ressione massima di tili o   ar

Marc iat ra  personali a ile s  ric iesta

Asporta ione di calcare  terreno compatto
a ia  sc i ma  sapone  grasso
imo ione di radici  legno

Ugelli a  li a

te  al fine di ottenere na resa migliore  si consiglia di far a an are lentamente l gello  in modo 
da permettere na frammenta ione ottimale delle ostr ioni. opo l so  per poterne preser arne 
l efficien a  si raccomanda di immergere l gello in n li ido l rificante gasolio .

Applicazioni:
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Ugello ad Elica Cilindrica con Inserti in Ino

Codice escri ione Attacco etti osteriori etto rontale imensioni L mm eso g

1 7 . 1 Ugello ad Elica Cilindrica 1/ "   orato 14 7  - 4

1 7 . Ugello ad Elica Cilindrica 1/ "M

-  orato 

 orato 77 1 4  - 

1 7 . Ugello ad Elica Cilindrica 1/ "  orato 1 4  - 

1 7 . 4 Ugello ad Elica Cilindrica /4"  - M  orato 7 4  - 1

1 7 . Ugello ad Elica Cilindrica 1"  - M  orato 4 1  - 1

1 7 . Ugello ad Elica Cilindrica 1"  - M  - M 6 14 1 7  - 1

Ugello ad Elica Cilindrica con Inserti in Ceramica

Codice escri ione Attacco etti osteriori etto rontale imensioni L mm eso g

1 7 . C Ugello ad Elica Cilindrica 1/ "M  orato 77 1 4  - 

1 7 . C Ugello ad Elica Cilindrica 1/ "  orato 1 4  - 

1 7 . 4C Ugello ad Elica Cilindrica /4"  - M  orato 7 4  - 1

1 7 . C Ugello ad Elica Cilindrica 1"  - M  orato 4 1  - 1

1 7 . C Ugello ad Elica Cilindrica 1"  - M  - M 6 14 1 7  - 1

Ugell  a  li a ili i a 

7

5-6 M6x8 

 T a ione  mm

 T a ione  mm

5-6 M6x8

5-6 M6x6

5-6 M6x6
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Ugell  a  li a onica

Ugello ad Elica Conica con Inserti in Ino

Codice escri ione Attacco etti osteriori etto rontale imensioni L mm eso g

1 71 . 1 Ugello ad Elica Conica 1/ "   orato 14 7  - 4

1 71 . Ugello ad Elica Conica 1/ "M  orato 77 1 4  - 

1 71 . Ugello ad Elica Conica 1/ "  orato 1 4  - 

1 71 . 4 Ugello ad Elica Conica /4"  - M  orato 7 4  - 1

1 71 . Ugello ad Elica Conica 1"  - M  orato 4 1  - 1

1 71 . Ugello ad Elica Conica 1"  - M  - M 6 14 1 7  - 1

Ugello ad Elica Conica con Inserti in Ceramica

Codice escri ione Attacco etti osteriori etto rontale imensioni L mm eso g

1 71 . C Ugello ad Elica Conica 1/ "M  orato 77 1 4  - 

1 71 . C Ugello ad Elica Conica 1/ " 5-6 M6x6  orato 1 4  - 

1 71 . 4C Ugello ad Elica Conica /4"  - M  orato 7 4  - 1

1 71 . C Ugello ad Elica Conica 1"  - M  orato 4 1  - 1

1 71 . C Ugello ad Elica Conica 1"  - M  - M 6 14 1 7  - 1

-  orato

 T a ione mm

 T a ione mm

5-6 M6x8

5-6 M6x8

5-6 M6x6
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Ugell  a  li a  e a iai  

Ugello ad Elica Testa Acciaio con Inserti in Ino

Codice escri ione Attacco etti osteriori etto rontale imensioni L mm eso g

1 7 . Ugello ad Elica Testa Acciaio 1/ "M  orato 4  - 

1 7 . Ugello ad Elica Testa Acciaio 1/ "  orato 4  - 

1 7 . 4 Ugello ad Elica Testa Acciaio /4"  - M  orato 11 4  - 1

1 7 . Ugello ad Elica Testa Acciaio 1"  - M  orato 4 1 7  - 1

1 7 . Ugello ad Elica Testa Acciaio 1"  - M 17 7  - 1

Ugello ad Elica Testa Acciaio con Inserti in Ceramica

Codice escri ione Attacco etti osteriori etto rontale imensioni L mm eso g

1 7 . C Ugello ad Elica Testa Acciaio 1/ "M  orato 4  - 

1 7 . C Ugello ad Elica Testa Acciaio 1/ "  orato 4  - 

1 7 . 4C Ugello ad Elica Testa Acciaio /4"  - M  orato 11 4  - 1

1 7 . C Ugello ad Elica Testa Acciaio 1"  - M  orato 4 1 7  - 1

1 7 . C Ugello ad Elica Testa Acciaio 1"  - M 17 7  - 1

 T a ione mm

 T a ione mm

5-6 M6x8

5-6 M6x6

5 - M6x6

5 - M6x6

5-6 M6x8

5-6 M6x6
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Ugell  a  li a  e a i ia

Ugello Elica Testa idia con Inserti in Ceramica

Codice escri ione Attacco etti osteriori etto rontale imensioni L mm eso g

1 77 . C Ugello ad Elica Testa idia 1/ "M -  M6x8  orati 4  -

1 77 . C Ugello ad Elica Testa idia 1/ "  orati 4  - 

1 77 . 4C Ugello ad Elica Testa idia /4"  - M  orati 11 4  - 1

1 77 . C Ugello ad Elica Testa idia 1"  - M  orati 4 1 7  - 1

1 77 . C Ugello ad Elica Testa idia 1"  - M 17 7  - 1

Ugello ad Elica Testa idia con Inserti in Ino

Codice escri ione Attacco etti osteriori etto rontale imensioni L mm eso g

1 77 . Ugello ad Elica Testa idia 1/ "M  orati 4  - 

1 77 . Ugello ad Elica Testa idia 1/ " 5-6 M6x6  orati 4  - 

1 77 . 4 Ugello ad Elica Testa idia /4"  - M  orati 11 4  - 1

1 77 . Ugello ad Elica Testa idia 1"  - M  orati 4 1 7  - 1

1 77 . Ugello ad Elica Testa idia 1"  - M 17 7  - 1

 T a ione  mm

 T a ione  mm

5 - M6x6

5-6 M6x6

5-6 M6x8

5 - M6x6
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ET1 Ugello ad Alta Efficienza 20°

ica i ni:

Caratteristiche Tecniche:
Grazie all’ angolo di foratura posteriore a 20°, questo ugello si distingue nelle applicazioni che 
richiedono una spinta elevata all’ interno di colonne verticali.

Materiale costr tti o  acciaio ino  
 fori   posteriori con o sen a foro frontale

Angolo di forat ra   getti posteriori
ressione massima di tili o   ar

Marc iat ra  personali a ile s  ric iesta

li ia di pl iali  grondaie e alte condotte

ET1 Ugello ad Alta Efficien a a 

Codice escri ione  Attacco etti osteriori etto rontale imensioni L mm eso  g

1 11 . ET1 / "  Forato 1 - M   8 4  - 1

1 11 . 1 ET1 1/ "M  Forato 1- Forato 1  - 1

1 11 . ET1 1/ "  Forato 1 - M   8  - 1

1

 T a ione  mm
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 Ugell  a  l a i ie a  

Applicazioni:

Caratteristiche Tecniche:
Ugelli caratteri ati dalla presen a di  getti posteriori a d e di erse angola ioni  elli a 1  
permettono na note ole spinta  c e facilita il s peramento di colonne  di gomiti o c r e  elli a 

 effett ano n efficace p li ia della t a ione.

esti gelli possono essere forniti con inserti in acciaio ino  o con inserti in ceramica  esti ltimi 
raccomandati tili ando ac a sporca o riciclata.

Materiale costr tti o  acciaio temprato e nic elato o acciaio ino  l cidato
 fori   posteriori  con o sen a foro frontale

Angolo di forat ra  1  4 getti posteriori   4 getti posteriori
ressione massima di tili o   ar

Marc iat ra  personali a ile s  ric iesta

li ia di t a ioni in presen a di resid i di grasso o detersi i  calcare  fango  melma 
La aggio di pl iali e alte condotte
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ET  Ugello ad Alta Efficien a a 1 -  Inserti In Acciaio Ino

er gelli in acciaio ino  scri ere I  dopo il codice es. 1 1 . 1AI

Codice escri ione Attacco etti osteriori etto rontale imensioni L mm eso g

1 1 . 1A ET 1/ " 4 4 M4 1 - M4 47 1  - 

1 1 . A ET /4" 4 4 M 1 - M 4  - 

1 1 . 4A ET  1" 4 4 M 1 - M 4  - 

ET  Ugello ad Alta Efficien a a 1 -  Inserti In Ceramica

er gelli in acciaio ino  scri ere I  dopo il codice es. 1 1 . 1CI

Codice escri ione Attacco etti osteriori etto rontale imensioni L mm eso g

1 1 . 3C  ET /4" 4 4 M 1 - M 4  - 

 1 1 .04C  ET 1" 4 4 M 1 - M 4  - 

 T a ione  mm

 T a ione  mm
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 Ugell  a  l a i ie a   i  la i a 

Applicazioni:

Caratteristiche Tecniche:
Ugello dal corpo in n lon con  getti posteriori a  e 4 getti frontali.

L  Ugello ET   raccomandato per la p li ia interna di t a ioni in plastica  p  essere fornito sia 
con inserti in acciaio c e in ceramica e si ri ela particolarmente adatto all a an amento nelle c r e 
e negli angoli. 

L  ET  e  inoltre disponi ile nella n o a ersione antideflagrante con inserti e attacco 1/ /  in 
ottone  est  gello  adatto per la aggio t a ioni con presen a di materiali infiamma ili con 
risc io d  incendio.

Materiale costr tti o  corpo in n lon  raccordo in acciaio ino  od ottone
 fori   getti posteriori  4  frontali

Angolo di forat ra   getti posteriori 1   laterali  frontale
ressione massima di tili o  1  ar

Marc iat ra  personali a ile s  ric iesta

li ia e la aggio di t a ioni in plastica
Colonne erticali
La aggio di condotte con presen a all  interno di materiale 
infiamma ile con risc io d  incendio ersione in ottone

ET  Ugello con Corpo in lastica 

Codice escri ione Attacco etti osteriori imensioni L mm  eso g

1 1 . 1A ET  in lastica  Ins. Acciaio Ino 1/ "  - M 1 - M 1 4 1  - 1

1 1 . 1C ET  in lastica  Ins. Ceramica 1/ "  - M 1 - M 1 4 1  - 1

1 1 . 1O ET  in lastica  Ins. Ottone 1/ "  - M 1 - M 1 4 1  - 1

etto rontale

4

T a ione mm
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 Ugell  a  l a i ie a 

Applicazioni:

Caratteristiche Tecniche:
I s oi  getti posteriori a  danno a est  gello na note ole capacit  di espellere i sedimenti 
f ori dalla condotta. ra ie alla s a forma  peso ed inclina ione dei getti   considerato n gello 
pesante molto popolare  efficiente e performante.

E  disponi ile sia con inserti in acciaio c e in ceramica  esti ltimi raccomandati tili ando ac a 
sporca o riciclata.

Materiale costr tti o  acciaio o acciaio ino  
 fori   getti posteriori

Angolo di forat ra  
ressione massima di tili o   ar

Marc iat ra  personali a ile s  ric iesta

imo ione di depositi sedimentati 
Esp lsione di depositi calcarei  sa ia  melma  g iaia  fango

li ia s  l ng e tratte
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ET4 con Inserti in Ino  

er gelli in acciaio ino  scri ere I  dopo il codice Es. 1 14 . AI

Codice escri ione Attacco etti osteriori etto rontale imensioni L mm eso g

1 14 . A ET4 /4"  - M1 1 1 - Tcei M1 7 1  - 

1 14 . 4A ET4 1"  - 1/4"M 1 - Tcei M1 14 7 1  - 

1 14 . A ET4 1" 1/4"  - 1/4"M 1 - Tcei M1 14 7 1  - 

ET4 con Inserti in Ceramica 

er gelli in acciaio ino  scri ere I  dopo il codice Es. 1 14 . CI

Codice escri ione Attacco etti osteriori etto rontale imensioni L mm eso g

1 14 . C ET4 /4"  - M1 1 1 - Tcei M1 7 1  - 

1 14 . 4C ET4 1"  - 1/4"M 1 - Tcei M1 14 7 1  - 

1 14 . C ET4 1" 1/4"  - 1/4"M 1 - Tcei M1 14 7 1  - 

ET4 in Ottone con Inserti in Acciaio Ino  

Codice escri ione Attacco etti osteriori imensioni L mm eso g

1 14 . 4A ET4 1"  - 1/4"M 14 4 1 1  - 

1 14 . A ET4 1" 1/4"  - 1/4"M 14 4 1 1  - 

 T a ione mmetto rontale

 T a ione mm

 T a ione mm

1 - M10

1 - M10
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ET4 in Ottone con Inserti in Ceramica 

Codice escri ione Attacco etti osteriori imensioni L mm eso g

1 14 . 4C ET4 1"  - 1/4"M 14 4 1 1  - 

1 14 . C ET4 1" 1/4"  - 1/4"M 14 4 1 1  - 

ET4 In All minio con Inserti in Acciaio Ino  

Codice escri ione Attacco etti osteriori imensioni L mm eso g

1 14 .1 A ET4 /4"  - M1 1 7 7  - 

1 14 .14A ET4 1"  - 1/4"M 14 1 1  - 

1 14 .1 A ET4 1" 1/4"  - 1/4"M 14 1 1  - 

ET4 In All minio con Inserti in Ceramica 

Codice escri ione Attacco etti osteriori imensioni L mm eso g

1 14 .1 C ET4 /4"  - M1 1 7 7  - 

1 14 .14C ET4 1"  - 1/4"M 14 1 1  - 

1 14 .1 C ET4 1" 1/4"  - 1/4"M 14 1 1  - 

7

 T a ione mm

 T a ione mm

etto rontale

etto rontale

 T a ione mmetto rontale

1 - M10

1 - M10

1 - M10

1 - M10

1 - M10

1 - M10

1 - M10

1 - M10
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 Ugell  a  l a i ie a   

ica i ni:

Caratteristiche Tecniche:
La caratteristica  principale dell  Ugello ET   la doppia inclina ione dei getti a  e 1  c e   
permettono na  forte   spinta   all intero  di  l ng e    canali a ioni.    ra ie al  s o  peso  ed   
inclina ione  dei  getti, est  gello  pesante   ad alta  efficien a   a  na d rata   molto  l nga.

E  disponi ile sia con inserti in acciaio c e in ceramica  esti ltimi raccomandati tili ando ac a 
sporca o riciclata. 

Materiale costr tti o  acciaio o acciaio ino  
 fori   getti posteriori 

Angolo di forat ra    4  getti   1   4 getti
ressione  massima  di tili o   ar

Marc iat ra  personali a ile s  ric iesta 

imo ione di depositi sedimentati all interno di l ng e canali a ioni 
Esp lsione di depositi calcarei  sa ia  melma  g iaia  fango

li ia s  l ng e tratte 
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ET  con Inserti in Ino  4 - 4 1

er gelli in acciaio ino  scri ere I  dopo il codice 1 1 . AI  

Codice escri ione Attacco etti osteriori etto rontale imensioni L mm eso g

1 1 . A ET  /4"  - 1/4"M 1 - Tcei M 7 1  - 

1 1 . 4A ET  1"  - 1/4"M 1 - Tcei M 17 4 1  - 

1 1 .14A ET 1" 1/4"  - 1/4"M 1 - Tcei M 17 4 1  - 

1 1 . A ET  1"  - 1/4"M 1 - Tcei M 1  - 

1 1 .1 A ET  1" 1/4"  - 1/4"M 1 - Tcei M 1  - 

ET  con Inserti in Ceramica 4 - 4 1

er gelli in acciaio ino  scri ere I  dopo il codice 1 1 . CI

Codice escri ione Attacco etti osteriori etto rontale imensioni L mm eso g

1 1 . C ET /4"  - 1/4"M 1 - Tcei M 7 1  - 

1 1 . 4C ET 1"  - 1/4"M 1 - Tcei M 17 4 1  - 

1 1 .14C ET 1" 1/4"  - 1/4"M 1 - Tcei M 17 4 1  - 

1 1 . C ET 1"  - 1/4"M 1 - Tcei M 1  - 

1 1 .1 C ET 1" 1/4"  - 1/4"M 1 - Tcei M 1  - 

 T a ione mm

 T a ione mm
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 Ugell  a  l a i ie a   

Caratteristiche Tecniche:
Una forte spinta dei getti a 1  in com ina ione con i  di la aggio niforme e completo  l  alta 

alit  del materiale  costr tti o  il s o peso e gli inserti performanti sono le caratteristic e pec liari 
di esto   eccellente   gello di  la aggio  adatto  ad  espellere   detriti  sedimentati   in l ng e  e  
grandi t a ioni. 

E  disponi ile sia con inserti in acciaio c e in ceramica  esti ltimi raccomandati tili ando ac a 
sporca o riciclata.

Materiale costr tti o  acciaio o acciaio ino  
 fori  1

Angolo di forat ra  1     getti      getti
ressione massima di tili o   ar

Marc iat ra  personali a ile s  ric iesta

imo ione di depositi sedimentati all  interno di l ng e e grandi canali a ioni 
Esp lsione di depositi calcarei  sa ia  melma  g iaia  fango
Ostr ioni totali

4

ica i ni:
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Codice imensioni L mm eso g  T a ione mm

1 1 . 4A ET  1" 1  - 1/4"M ---- 11 1 1  - 

1 1 . A ET 1" 1/4" 1  - 1/4"M ---- 11 1 1  - 

escri ione imensioni L mm eso  g  T a ione  mm

1 1 . 4C ET  1" 1  - 1/4"M ---- 11 1 1  - 

1 1 . C ET  1" 1/4" 1  - 1/4"M ---- 11 1 1  - 

Cod ice

escri ione

 Attacco

 Attacco

etti osteriori

etti osteriori

etto  rontale

etto  rontale

er gelli in acciaio ino  scri ere I  dopo il codice Es. 1 1 . 4CI

er gelli in acciaio ino  scri ere I  dopo il codice Es. 1 1 . 4AI

ET  con Inserti in  Ceramica 1  -  

ET  con Inserti in Acciaio Ino  1  -  
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Ugelli Ogiva

Materiale costr tti o  acciaio ino
 fori   -1  getti posteriori  con o sen a foro frontale

Angolo di forat ra  1   4 getti    4 getti
ressione massima di tili o   ar

Marc iat ra  personali a ile s  ric iesta

La aggio preliminare ad opera ioni di ideo ispe ioni 
Colonne Verticali 

etriti oleosi  calcare  sapone  grasso  fang iglie 
li ia di  t a ioni s  l ng e tratte

4

Caratteristiche Tecniche:
Ugello Ogi a in acciaio ino  con  getti posteriori a 1  e  con forma o oidale c e ne fa orisce l  
a an amento nelle c r e ed angoli. La doppia inclina ione permette di a ere  nello stesso momento  

na note ole spinta ed n efficace la aggio della condotta. 
li gelli Ogi a sono dotati di diff sori interni c e ne migliorano l  efficien a. orniti sia con inserti in 

acciaio ino  o ceramica.

ica i ni:
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escri ione imensioni L mm eso g g g g g

1 1 . 1C Ogi a 1/ "    M 1 - M  - 1

1 1 . C Ogi a /4"   M 1 - M 1 1 7  - 

1 1 . C Ogi a 1" 8-1   M 1 - M 7  - 4

Ugelli Ogi a con Inserti in Ceramica

Codice Attacco etti osteriori etto rontale  T a ione mm

escri ione imensioni L mm eso g g g g g  T a ione mm

1 1 . 1A Ogi a 1/ "    M 1 - M  - 1

1 1 . A Ogi a /4"   M 1 - M 1 1 7  - 

1 1 . A Ogi a 1" -1   M 1 - M 7  - 4

Ugelli Ogi a con Inserti in Accaio Ino

Codice Attacco etti osteriori etto rontale
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ica i ni:

gli 

Caratteristiche Tecniche:
La maggior parte del peso totale  sit ata nel fondo di est  gello. esta 
caratteristica permette di non ri altarsi e di a to ilanciarsi dentro la t a ione.

ra ie ai getti orientati erso il asso della condotta  l  gello ilanciato a na grande 
capacit  di rim o ere ed espellere ostr ioni e depositi  in particolare  sa ia.

L  gello dissa iatore iene fornito con inserti in ceramica M e golfaro tile per il traino.

Materiale costr tti o  acciaio di alta alit  
 fori  6

Angolo di forat ra  1
ressione massima di tili o   ar
ote  Al fine di migliorarne le presta ioni se ne consiglia l  tili o con gi nto gire ole

re ente p li ia di grosse t a ioni
epositi di calcare  melma  fango  
imo ione  acc m li di sa ia

44
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Ugelli Bilanciati Dissabbiatori con Inserti in Ceramica

Codice escri ione Attacco etti osteriori etto rontale imensioni L mm eso g

1 4 . 1C ilanciato 11  1"  Inserti "M golfaro 11   1  1  - 7

1 4 . C ilanciato 14   1"  Inserti "M golfaro 14   1  - 1

1 4 1. C ilanciato 14  1"1/4"  Inserti "M golfaro 14   1  - 1

1 4 . C ilanciato 1  1"  Inserti "M golfaro 1 4 1   - 1

1 4 1. C ilanciato 1   1"1/4"  Inserti "M golfaro 1 4 1   - 1

4

 T a ione  mm
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ica i ni:

Caratteristiche Tecniche:
La forma  a litta  permette  di non  sprofondare  nel  fango  e s perare  i detriti .I getti  con  doppia 
inclina ione ri olti sia erso il fondo c e erso le s perfici laterali della condotta, p liscono e la ano 
perfettamente la canali a ione.

Ugelli adatti alla p li ia di larg e e l ng e t a ioni a fondo piatto. li gelli a litta sono disponi ili 
in  ersioni  a  getti e 11 getti e engono forniti con inserti in ceramica M1 1mm  getti  e 

M 11 getti .

Materiale costr tti o  acciaio di alta alit
 fori   -11

Angolo di forat ra  / /
ressione massima di tili o  min. 1  ar ma   ar
ote  per migliorarne le presta ioni se ne consiglia l  tili o con gi nto gire ole al fine di e itare 

torsioni del t o

La aggio ed esp lsione di sedimenti in larg e condotte a fondo piatto
ango  li ame  terriccio  sassi e sa ia

4
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escri ione imensioni L mm eso g g g g  T a ione mm

1 . 1 1"  - M1 1 / / 1 14 1  - 1

1 1. 1 1" 1/4"  - M1 1 / / 1 14 1  - 1

1 1 . 1 1" 11 - 1/4"M / / 4 1 4  - 

1 11. 1 1" 1/4" 11 - 1/4"M / / 4 1 4  - 

ossi ilit  di a mentare il peso come seg e
1 . 1/1 1.  da 1  g fino a  g
1 1 . 1/1 11.  da  g fino a  g

Ugello esante a litta con Inserti in Ceramica

Codice Att acco

Ugello litta

Ugello litta

Ugello litta

Ugello litta

etti osteriori  etti
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Caratteristiche Tecniche:
Ugelli iatti in All minio o Acciaio con getti orientati erso il fondo della condotta in grado di 
rim o ere sa ia e detriti sedimentati in condotte adrate. orniti con inserti in acciaio ino  o 
ceramica. Con tili o di ac a sporca o riciclata si consigliamo inserti in ceramica.

Materiale costr tti o  f sione in all minio  acciaio di alta alit
 fori   per all minio   per acciaio

Angolo di forat ra  edere ta ella
ressione massima di tili o  ar

Marc iat ra  personali a ile s  ric iesta
ote  per migliorarne le presta ioni se ne consiglia l  tili o con gi nto gire ole al fine 

di e itare torsioni del t o

li ia e la aggio di condotte a fondo piatto
imo ione di sa ia  fango  melma  detriti

4
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escri ione imensioni L   eso g T a ione mm 

1 4 .11A 1"  - 1/4"M 1 1  4-7  - 1  

 1 4 .1 A 1"  - 1/4"M 1 1  4-7  - 1  

Inserti Ceramica

1 4 .11C Ugello iatto in All minio 1"  - 1/4"M 1 1  1 -14  - 1  

1 4 .1 C Ugello iatto in All minio 1"  - 1/4"M 1 1  1 -14  - 1  

Inserti Ceramica

1 . 1 Ugello iatto in Acciaio  1"  - 1/4"M /7 /1  1  1  - 1  

Ugelli iatti

Codice Attacco  etti

Inserti Ino

Ugello iatto in All minio

Ugello iatto in All minio

etti osteriori
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Caratteristiche Tecniche:

ica i ni:

ra ie alla s a forma e all  angolo dei getti a  est  gello permette di alloggiare e far a an are  
il trasmettitore remoto all  interno della condotta.

Materiale costr tti o  acciaio ino
 fori  

Angolo di forat ra   
ressione massima di tili o  ar

Marc iat ra  personali a ile s  ric iesta

li ia di pa imenta ioni
imo ione di sa ia  fango e depositi sedimentati

Ugello  per Trasmettitore emoto 

escri ione   A ttacco   imension i L mm   eso  g  T a ione  mm

1 . 1 Ugello per Trasmettitore / " orato 7 1  - 1

1 . 1 Ugello per Trasmettitore / " M orato 4 11  - 1

1 . 1/ 1 Ugello per Trasmettitore 1/ " orato 7 1  - 1

1 . 1/ 1 Ugello per Trasmettitore 1/ "M orato 41 14  - 1

1 . 1 Ugello per Trasmettitore 1/ "  - M 1 1  - 1

1 . 1 Ugello per Trasmettitore 1/ "M  - M 1  - 1

Cod ice etti osteriori
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Caratteristiche Tecniche:
Ugello esante 1  in ron o  fornito con 1  inserti in ceramica M. 
Il materiale costr tti o  ron o  ed il mi  di getti con differente inclina ioni posteriori  radiali e 
frontali  rendono est gello eccellente per la p li ia e la aggio di cisterne e ser atoi c e al loro 
interno presentano materiali infiamma ili e itando quindi, il risc io d  incendio.

Materiale costr tti o  ron o
 fori  1   osteriori   adiali  4 rontali

Angolo di forat ra  /  1 /  
ressione massima di tili o  1  - ar
ortata   - lt

li ia di cisterne con presen a di sostan e infiamma ili  es. gasolio  
La aggio d rante opera ioni con risc io d  incendio

1

escri ione imensioni L mm eso g T a ione mm 

1 . 1       Ugello in  ron o 1"   1/4"M 
adiali 1/4 M   1/4 M 1

1 1 1  - 
rontali 1 1/4 M   1/4

Ugello esante in ron o 

Codice Attacco etti osteriori etti rontali e adiali
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Caratteristiche Tecniche:
i di seg ito lista gelli c e a iamo prodotto in materiale antideflagrante.

esti gelli  gra ie al loro materiale costr tti o  e itano il risc io d incendio d rante la p li ia e il 
la aggio di cond tt re in presen a di li idi o materiali infiamma ili. E  possi ile  s  ric iesta e con 
un quantitativo minimo, produrre altri ugelli Aleco antideflagranti.

ica i ni:
La aggio e p li ia d rante opera ioni con risc io d  incendio.
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escri ione

1 14 . 4O ET 4 Ug. Alta Efficien a 1"  - 1/4"M Ino  con astiglia Ceramica ----

1 14 . O ET 4 Ug. Alta Efficien a 1"1/4"  - 1/4"M Ino  con astiglia Ceramica ----

----

1 4 .11 1/ " ---- ----

1 4 .1 /4" ---- ----

1 4 .1 1" ---- ----

----

1 1 . 1O 1/ " -  orato 1 - M

1 1 . 1O 1/ "M -  orato 1 - M

1 1 7. 1O /4" -  orato 1 - M

1 1 . 1O 1" -  orato 1 - M

1 1. 1O Ug. O oidale 1/ "M  - M  Ino 1 - M

1 . 1O 1/ "  - M  Ino 1 - M

1 . 1O /4"  - M  Ino 1 - M

1 4. 1O Ug. O oidale 1"  - M  Ino 1 - M

1 1. 1OC 1/ "M  - M  Ceramica 1 - M

1 . 1OC Ug. O oidale 1/ "  - M  Ceramica 1 - M

1 . 1OC /4"  - M  Ceramica 1 - M

1 4. 1OC 1"  - M  Ceramica 1 - M

 1 17 . 1O ET7 Ug. er Lance Esterne 1/ " ---- orato  -4- - -7mm

Ugelli Antideflagranti

Codice Attacco etti osteriori etto rontale

occola di rote ione per T o 

occola di rote ione per T o 

occola di rote ione per T o 

Ug. Testa Tonda 

Ug. Testa Tonda 

Ug. Testa Tonda 

Ug. Testa Tonda 

Ug. O oidale 

Ug. O oidale 

Ug. O oidale 

Ug. O oidale 

Ug. O oidale 
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ica i ni:

Caratteristiche Tecniche:
Ugello da installare s  lance esterne.
L  ET7  disponi ile sia forato c e con inserti da M a entaglio o ceramica.

Materiale costr tti o  acciaio  acciaio ino   ottone  
ressione massima di tili o   ar

La aggio di alte colonne pl iali 
li ia di pa imenta ioni marciapiedi  strade asfaltate

4
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ET7 Ugello orato per Lance Esterne

er gelli in acciaio ino  scri ere I  dopo il codice Es.1 17 . 1I

escri ione imensioni L mm eso g  T a ione  mm

1 17 . 1  ET7 1/ " --------  orato  -4- - -7mm 1 --------

1 17 .  ET7 /4" -------- orato  -7-  mm -------- 

1 17 . 4  ET7 1" --------  orato  -7-  mm  -------- 

ET7 Ugello con Inserto a Ventaglio per Lance Esterne

er gelli in acciaio ino  scri ere I  dopo il codice Es.1 17 . I

escri ione imensioni L mm eso g  T a ione mm

1 17 .  ET7 1/ "  -------- Inserto  a Ventaglio 1/4"M 1 --------- 

1 17 .  ET7 /4" -------- Inserto  a Ventaglio 1/4"M --------- 

1 17 .  ET7 1" -------- Inserto a  Ventaglio 1/4"M --------- 

ET7 Ugello con Inserto in Ceramica per Lance Esterne

er gelli in acciaio ino  scri ere I  dopo il codice Es.1 17 . CI

escri ione imensioni L mm eso g  T a ione mm

1 17 . C  ET7 1/ "  -------- Inserto  Ceramica 1/4"M 1  --------

1 17 . C  ET7 /4" -------- Inserto  Ceramica 1/4"M  --------

1 17 . C  ET7  1" -------- Inserto  Ceramica 1/4"M  --------

ET7 Ugello in Ottone per Lance Esterne - Versione Antideflagrante

escri ione imensioni L mm eso g  T a ione mm

1 17 . 1O  ET7 1/ " --------  orato  -4- - -7mm 1 --------

Codice Attacco etti osteriori etto rontale

etto rontaleAttaccoCodice

Codice Attacco

Codice Attacco

etti osteriori

etti osteriori etto rontale

etti osteriori etto rontale
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Caratteristiche Tecniche:
L Aspirafang i Vent ri sfr tta il principio Vent ri di aspirare li idi ad alte profondit . 

Il s o f n ionamento si asa s ll immissione di ac a ad alta pressione all interno di n cono di 
ris cc io c e  crea n oto all interno della t a ione. In ase alla densit  e pressione del fl ido 
aria la profondit  di aspira ione. 

esto dispositi o aspira ari li idi come ac a  fango  melma e sassi. 

E  fornito con inserti in ceramica 1/4 M.
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Aspirali idi Vent ri  

escri ione imensioni L mm eso g

1 .
Aspirali i di Vent ri  con  

ortagomma 1/ "  - "1/ "  - 1/4M  Ceramica 1

escri ione imensioni L eso g

1 . 1/ "  - "1/ "  - 1/4"M Ceramica 1

1 . 1 1/ "  - "  - 1/4"M Ceramica 1

 1 . 1/ " 1  - 4"  - 1/4"M Ceramica 1

 1 . 1/ " 1  - "  - 1/4"M Ceramica 4

 1 . 4 1/ " 1  - "  - 1/4"M Ceramica 4

Vent ri Intermedio

escri ione imensioni L mm eso g

. 1 1/ "  - "  - 1/4"M Ceramica 1

. 1/ " 1  - 4"  - 1/4"M Ceramica 1

. 1/ " 1  - "  - 1/4"M Ceramica 4 7

. 4 Vent ri Intermedio 1/ " 1  - "  - 1/4"M Ceramica 4 7

Vent ri  con    portagomma   p   essere  applicato ad idrop litrici  o eicoli  di la aggio  per  aspirare ari li idi 
come ac a  fango  melma in  aree  allagate opp re per riempire cisterne e piscine.

ressione Massima  ar 
Capacit  di aspirare li idi fino a 1 mt di profondit

Aspirafang i Vent ri

Codice Attacco etti I nterni

Vent ri Intermedio
Vent ri Intermedio
Vent ri Intermedio

Codice Attacco etti Interni

etti InterniAttacco

ressione Massima  ar 
1 Aspirafang i Vent ri  1 Vent ri Intermedio  capacit  di aspira ione fino a mt di profondit

ressione massima  ar - a applicare alla fine del t o pescante
Capacit  di aspirare li idi fino a 1  mt di profondit

Aspirafa ng i Vent ri

Aspirafang i  Vent ri

Aspirafang i  Vent ri

Aspirafang i  Vent ri

Aspirafang i  Vent ri

Codice
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Caratteristiche Tecniche:
ispositi i indispensa ili per age olare l  a an amento del t o ad alta pressione e proteggerlo dall  

attrito contro gli spigoli del tom ino e itando fri ioni  s ra e spellat ra dello stesso.
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ide al at o periore ed Inferiore

escri ione imensioni L mm eso g

 . ida al at o periore 

 . ida al at o Inferiore 

 . Al ero L 1mm 1

 . it 1 periore 1  Inferiore  Al eri  -----------

La ida periore de e essere fissata ai lati del tom ino  la ida Inferiore de e essere posi ionata all  interno 
s l fondo del tom ino tramite le  aste edere foto .

 

Codice
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ornito con mt di corda in polietilene ed n collare 

escr ione imensioni L mm

1 .1 T o Tiger  per T i da  e 1 7  interno   

ida T o di rote ione Tiger

Il ida T  o Tiger   n t o  solido   e flessi ile  c e  protegge il  t o  ad alta  pressione e itando  il  logorio dello  stesso  do to 
all  attrito contro  gli  spigoli del   tom ino.

Cod ice

escri ione imensioni L mm eso  g

1 . 1/ " 4 1

 1 . /4" - 1" 4 17 7

 1 . 4 1" - 1 1/4" 1 1 1

1 . 1"1/4" - 1 1/ " 1 1 1

rodotto con acciaio resistente e dotato di r ote in resina igroscopica poliacetalica OM
La ida C r a al at o de e essere posi ionata all interno s l fondo del tom ino.

Cod ice  Attacco

ida C r a Inferiore

ida C r a Inferiore

ida C r a Inferiore

ida C r a Inferiore

ide C r e al at o Inferiori
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e e e

1

1/ " /4" - 1" - 1"1/4"

Caratteristiche Tecniche:
Le ide isse A tocentranti sono sate per mantenere gli gelli in posi ione centrale all  interno 
della t a ione. ermettono agli Ugelli di non stare s l fondo della t a ione e p lirla a . 

ono ispositi i da sare con Ugelli otanti e Ugelli a Catena.

escri ione imensioni L mm eso g g g g

 1 . 1  ida di Centraggio issa 1/ "  - " 7 1 4

 1 .  ida di Centraggio issa 1/ " 1  - 4" 7 1  

1 .  ida di Centraggio issa 1/ " 1  - " 1 1  

. 1  it   ide di Centraggio isse 1/ " " - 4" - " - 1

.  ida di Centraggio issa /4" -1" - 1 1/4" 1  -  " " 1 1 1 7

 .  ida di Centraggio issa /4" -1" - 1 1/4" -  1 "- 1 "   1

. 4  ida di Centraggio issa /4" -1" - 1 1/4" -4  14"- 1 " 1   4

.   it  ide  di Centraggio  isse /4"  "- "/1 "- 1 "/14"- 1 " - 7  

.   it  ide  di Centraggio  isse 1"  "- "/1 "- 1 "/14"- 1 " - 7  

. 4  it  ide  di Centraggio  isse 1 1/4"  "- "/1 "- 1 "/14"- 1 " - 7  

ide di Centraggio isse

Codice Attacco
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escri ione imensioni L mm eso  g

. 1 ida Estendi ile pe r   " - 4" /4" - 1" - 1 1/4"  - C i sa  L77 1  - Aperta L77 1

. ida Estendi ile per   14" - "   - 1 C i sa  L17  - Aperta L17 1

Cod ice  Attacco

Caratteristiche Tecniche:
ide Estendi ili   in acciaio  particolarmente  adatte al centraggio  in condotta  degli Ugelli otanti  e 

degli  Ugelli  a Catena . In dota ione   pre ista  la c ia e  esagonale  a T  c e  permette  n rapido 
allargamento  e restringimento  della  g ida  a seconda  delle  necessit  . ispositi o  ersatile  per 
differenti diametri di t a ioni.

ide di Centraggio Estendi ili

/4" - 1" - 1 1/4"
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Caratteristiche Tecniche:
ispositi o di fl ssaggio da sare con na pompa ad alta pressione e da fissare al t o 

pescante. ornito con  inserti in ceramica da M la a le pareti e fondo del po etto.

escri ione eso  g

41 . 1 1/ "  - "  - 1/4"M Ceramica

 41 .  La apo etti 1/ " 1  - 4"  - 1/4"M Ceramica

 41 .  La apo etti 1/ " 1  - "  - 1/4"M Ceramica

 41 . 4  La apo etti 1/ " 1  - "  - 1/4"M Ceramica

 41 .  La apo etti 1/ "  - "  - 1/4"M Ceramica

La apo etti

Cod ice  Attacco etto r ontale

La apo etti
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Codice  escri ione

1 4 .   Testa Tappo per Ugello  mm
1 4 .   Testa Tappo per Ugello  mm
1 4 . 4   Testa Tappo per Ugello  7 mm

1 .  Testa in Acciaio per Ugello  mm
1 .   Testa in Acciaio per Ugello  mm 
1 . 4  Testa in Acciaio per Ugello  7 mm

1 .  
1 .   
1 . 4  

1 7 .   Testa a Coltelli per Ugello  mm  
1 7 . 4  Testa a Coltelli per Ugello  7 mm

Codice  escri ione

1 7 . 1 mt  di Catena per Ugello   mm  
1 7 . 1  pcs di Catena per Ugello  mm  1  
1 7 .  pcs di Catena per Ugello  mm  
1 7 .  pcs di Catena per Ugello  mm  
1 7 . 4  pcs di Catena per Ugello  mm   

1 .    1 mt  di Cat ena per Ugello  mm 
1 . 1    pcs di Catena per Ugello  mm  1
1 .     pcs di Catena per Ugello  mm  
1 .     pcs di Catena per Ugello  mm  
1 . 4    pcs di Catena per Ugello  mm  4

1 .  1 mt  di Catena per Ugello  7 mm  
1 . 1    pcs di Catena per Ugello  7 mm  
1 .      pcs di Catena per Ugello  7 mm  
1 .      pcs di Catena per Ugello  7 mm  4
1 . 4    pcs di Catena per Ugello  7 mm  

Testa in idia per Ugello  mm 
Testa in idia per Ugello  mm  
Testa in idia per Ugello  7 mm 
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Codice  escri ione

1771 . 1  Elica Cilindrica per Ugello  14mm
1771 .  Elica Cilindrica per Ugello  mm
1771 .  Elica Cilindrica per Ugello  mm
1771 . 4  Elica Cilindrica per Ugello  4 mm
1771 .  Elica Cilindrica per Ugello  mm

177 . 1 Elica Conica per Ugello  14mm
177 . Elica Conica per Ugello  mm
177 . Elica Conica per Ugello  mm
177 . 4 Elica Conica per Ugello  4 mm
177 . Elica Conica per Ugello  mm

177 .  Elica per Testa Acciao o idia  mm
177 .   Elica per Testa Acciao o idia  mm
177 . 4  Elica per Testa Acciao o idia  4 mm
177 . Elica per Testa Acciao o idia  mm

1774 . 1 Al ero  Vite per Elica  14mm
1774 . Al ero  Vite per Elica  mm
1774 . Al ero  Vite per Elica  mm
1774 . 4 Al ero  Vite per Elica  4 mm
1774 . Al ero  Vite per Elica  mm

177 . 1 Ugello per Elica  14mm
177 . Ugello per Elica  mm
177 . Ugello per Elica  mm
177 . 4 Ugello per Elica  4 mm
177 . Ugello per Elica  mm

177 . Testa In Acciao per Ug.Elica  mm
177 . Testa In Acciao per Ug.Elica  mm
177 . 4 Testa In Acciao per Ug.Elica  4 mm
177 . Testa In Acciao per Ug.Elica  mm

177 . Testa In idia per Ug.Elica  mm
177 . Testa In idia per Ug.Elica  mm
177 . 4 Testa In idia per Ug.Elica  4 mm
177 . Testa In idia per Ug.Elica  mm

  Ugelli ed Attrezzature per la Pulizia di Tubazioni

ALECO S.r.l. Allestimenti ecologici 
Via Candiani, 27/a - 33170 Pordenone - Italy 
Telefono: +39 0434 29900 - Telefax: +39 0434 209740 
e-mail: info@aleco.it - www.aleco.it



e

rano M4 rano M rano M rano M 1 rano M1 1 Ins.1/4"M  Lineare Ins.1/4 "M a Ventaglio Ø mm

1 . 1 . 1 . 1 41. 1 4 . 1 1. 1 . Co er

1 . 1 . 1 . 1 41. 1 4 . 1 1. 1 . Ø  

1 . 1 . 1 . 1 41. 1 4 . 1 1. 1 . Ø  

1 .1 1 .1 1 .1 1 41.1 1 4 .1 1 1.1 1 .1 Ø 1  

1 .1 1 .1 1 .1 1 41.1 1 4 .1 1 1.1 1 .1 Ø 1  

1 .14 1 .14 1 .14 1 41.14 1 4 .14 1 1.14 1 .14 Ø 14  

1 .1 1 .1 1 .1 1 41.1 1 4 .1 1 1.1 1 .1 Ø 1  

1 .1 1 .1 1 .1 1 41.1 1 4 .1 1 1.1 1 .1 Ø 1  

1 .1 1 .1 1 .1 1 41.1 1 4 .1 1 1.1 1 .1 Ø 1  

1 . 1 . 1 . 1 41. 1 4 . 1 1. 1 . Ø  

- 1 . 1 . 1 41. 1 4 . 1 1. 1 . Ø  

- 1 . 4 1 . 4 1 41. 4 1 4 . 4 1 1. 4 1 . 4 Ø 4  

- 1 . 1 . 1 41. 1 4 . 1 1. 1 . Ø  

- 1 . 1 . 1 41. 1 4 . 1 1. 1 . Ø  

- 1 . 1 . 1 41. 1 4 . 1 1. 1 . Ø  

- 1 . 1 . 1 41. 1 4 . 1 1. 1 . Ø  
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Inserti in Ceramica

rano M rano M

14 . 14 . Ø

14 . 7 14 . 7 Ø 7

14 .1 14 .1 Ø 1

14 .1 14 .1 Ø 1

14 .14 14 .14 Ø 1 4

14 .1 14 .1 Ø 1

14 .1 14 .1 Ø 1

14 . 14 . Ø

14 . 14 . Ø

14 . 4 14 . 4 Ø 4

14 . 14 . Ø

7

Ø mm
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rano M 1 1 mm rano M1 1 1 mm TE M1 1 1mm

14 41.

Ø 714 41. 7

Ø 114 41.1

Ø 114 41.1

14 4 .1 14 .1 Ø 1

14 41.14 Ø 1 4

14 41.1

14 4 .1 14 .1 Ø 1

14 41.1 14 4 .1 14 .1 Ø 1

14 41. 14 4 . 14 . Ø

14 41. 14 4 . 14 . Ø

14 41. 4 14 4 . 4 14 . 4 Ø 4

14 41. 14 4 . 14 . Ø

14 4 . 14 . Ø

14 4 . 14 . Ø

14 4 . 14 . Ø

14 4 . 14 . Ø

Inserto 1/4"M 
Ø 1

14 1.1 Ø 1

14 1.1 Ø 1

14 1. Ø

14 1. Ø

14 1. 4 Ø 4

14 1. Ø

14 1. Ø

14 1. Ø

14 1. Ø

14 1. Ø

14 1.4 Ø 4

Ø mm

Ø mm

14 1.1

Ø

Ø 1
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T i Termoplastici e in omma

T i per alta pressione per la p li ia di piccole t a ioni domestic e ed ind striali. 

Codice  escri ione m  

1 . 1  AE 1  7 TE MO LA TICO L m  /1 " con ortagomma - iletto 1/ "M 

1 .  AE 1  7 TE MO LA TICO L m  /1 " con ortagomma - Ugello

. 1  AE 1  7 TE MO LA TICO L m  1/4" con ortagomma - iletto 1/ "M

.  AE 1  7 TE MO LA TICO L m  1/4" con ortagomma - Ugello

. 1  AE 1  1AT OMMA L m  /1 " con ortagomma - iletto 1/ "M

.  AE 1  1AT OMMA L m  /1 " con ortagomma - Ugello

4 . 1  AE 1  1AT OMMA L m  1/4" con ortagomma - iletto 1/ "M

4 .  AE 1  1AT OMMA L m  1/4" con ortagomma - Ugello

Codi ce  escri ione

1 1 . 1 ortagomma  per    t o /1 "  - iletto 1/ " M 

1 1 . ortagomma  per    t o 1/4"    - iletto 1/ " M 

1 1 . ortagomma  per    t o 1/4"    - iletto 1/4" M 

1 1 . ortagomma  per    t o / "    - iletto 1/4" M 

1 1 . 4 ortagomma  per    t o / "    - iletto / " M 

ortagomma

occole

Codice escri ione

1 4 . 1 occola per t o Termoplastico  7 - /1 "

1 4 . occola per t o Termoplastico  7 - 1/4"

1 4 . occola per t o Termoplastico  7 - / "

1 4 . occola per t o in omma 1AT - /1 "

1 4 . 4 occola per t o in omma 1AT - 1/4"

1 4 . occola per t o in omma 1AT - / "

Codice  escri ione

1 11 . 1 1/ "

1 1 1. 1 1/ "

1 . 1 Ugello - ortagomma /1 "

1 . Ugello - ortagomma 1/4"

Accessori

UgelloTesta Conica 14 mm

UgelloTesta Conica 14 mm
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Codice escri ione  iletto

171 . 1 ipplo 1/ "M - 1/ "M

171 . ipplo 1/ "M - 1/4"M

171 . ipplo 1/4"M - 1/4"M

171 . 4 ipplo 1/4"M - 1/ "M 

171 . ipplo 1/4"M - /4"M

171 . ipplo / "M - 1/4"M

171 . 7 ipplo / "M - / "M

171 . ipplo / "M - 1/ "M 

171 . ipplo / "M - /4"M

171 .1 ipplo / "M -    1"M

171 .11 ipplo 1/ "M - 1/ "M

171 .11 ipplo idotto 1/ "M - 1/ "M

171 .1 ipplo 1/ "M - /4"M

171 .1 ipplo 1/ "M -   1"M

171 .14 ipplo /4"M - /4"M

171 .1 ipplo /4"M -   1"M  

171 .1 ipplo 1" M  - 1" M

171 .17 ipplo 1" M - 1" 1/4" M

171 .1 ipplo 1" M - 1" 1/ " M

171 .1 ipplo 1" 1/4"M - 1" 1/4" M

171 . ipplo 1" 1/4"M - 1" 1/ " M

171 . 1 ipplo 1" 1/ "M - 1" 1/ " M

ippli

7
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id ioni

Codice escri ione  iletto

17 . 1 id ione / "M - 1/ "

17 . id ione / "M - 1/4"

17 . id ione / "M - 1/ "

17 . 4 id ione 1/4"M - 1/ "

17 . id ione 1/4"M - / "

17 . id ione 1/4"M - 1/ "

17 . 7 id ione 1/4"M - /4"

17 . id ione 1/ "M - 1/ "

17 . id ione 1/ "M - 1/4"

17 .1 id ione 1/ "M - / "  

17 .11 id ione 1/ "M - /4"  

17 .1 id ione 1/ "M -    1"  

17 .1 id ione /4"M -1/4"  

17 .14 id ione /4"M - / "  

17 .1 id ione /4"M -1/ "   

17 .1 id ione /4"M -   1"   

17 .17 id ione 1"M - / "  

17 .1 id ione 1"M - 1/ "  

17 .1 id ione 1"M - /4"   

17 . id ione 1"M - 1" 1/4"   

17 . 1 id ione 1" 1/4"M - /4"   

17 . id ione 1" 1/4"M - 1"   

id ioni in Acciaio Ino

Codice escri ione iletto

17 .1 I id ione /4"M -1/ "  

17 .1 I id ione 1"M - 1/ "  

17 .1 I id ione 1"M - /4"   

17 . I id ione 1"M - 1" 1/4"   

17 . I id ione 1" 1/4"M - 1"   

71
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Collari

Codice escri ione  iletto

17 . 1 Collare 1/ "  - 1/ "

17 . Collare 1/4"  - 1/4"

17 . Collare / "  - / "

17 . 4 Collare 1/ "  - 1/ "

17 . Collare /4"  - /4"

17 . Collare  1"   - 1" 

17 . 7 Collare  1"   - /4" 

17 . Collare 1 1/4"  - 1 1/4" 

e e

Codice   escri ione  iletto

1 i nto ire ole 1/ " 
4 i nto ire ole /4"

1 i nto ire ole 1"
11/4 i nto ire ole 1 1/4"

7

Caratteristiche Tecniche:
Adatti per Ugelli ilanciati a litta e iatti
Il i nto ire ole e ita  la torsione dell  gello all  interno della condotta.
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e Colle e e

 Codice escrizione

 A77 igillante renafiletti as e Li idi A77 iallo

 A  loccante Altissima esisten a A  Verde

14  C ia e Esagonale 14 per Inserti 1/4"M 

T 4 1   Cali ri Mis ra ione Orifi i da 4  a 1  mm  

T1   Cali ri Mis ra ione Orifi i da 1  a  mm  

7
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Valigie Ugelli ersonali a ili. Ugelli disponi ili  1/ M  1/  /4  1  o mi ati. 

i di seg ito  esempi it ailgie da  o 14 gelli 1/ "  e 1/ "M. 

Valigia 1

Codice escri ione

VAL1A Valigia   1    mm con  Ugelli 1/ "

VAL1 Valigia   1    mm con  Ugelli 1/ "M

Valigie Ugelli
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Valigia

Codice escri ione

VAL A Valigia     1  mm con 14 Ugelli 1/ "

VAL Valigia      1  mm con 14 Ugelli 1/ "M
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